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Als österreichisches Handelsunternehmen haben wir uns auf die Beschaffung von Stahlrohren 
für unsere Kunden in Europa und Südamerika spezialisiert. Durch enge Zusammenarbeit mit 
Herstellern in Indien, China, Iran und Türkei können wir eine große Bandbreite an nahtlosen 
und geschweißten Stahlrohren (schwarz und verzinkt) anbieten. In China unterstützt ein 
eigenes Beschaffungsbüro unsere Aktivitäten mit Qualitätsabnahmen im Herstellerwerk 
und Transportlogistik.

Die lieferbaren Rohre finden in einer Vielzahl von Industrien und Einsatzgebieten Verwendung. 
Nachstehend nur eine beispielhafte Auflistung:

- Hochbau / Tiefbau
- Wasser- und Gasleitungen
- Sprinklerrohre
- Leitungsrohre
- Konstruktionsrohre
- Fahrzeugbau
- Zaunherstellung
- Rammrohre
- Rohrdurchlässe
- Brunnenrohre

Mindestmengen von 10 - 20 Tonnen (1 x 20’ Container) pro Abmessung können wir 
auf Basis DDP Österreich oder DDU andere europäische Länder anbieten. Durch enge 
Zusammenarbeit mit einem Lagerhalter in Shanghai für vorwiegend nahtlose Rohre 
können wir - wenn vorrätig - auch kleinere Mengen ab ca. 1 - 2 Tonnen pro Abmessung 
(Gesamtmenge min. 10 Tonnen) liefern.

Geschweißte, verzinkte Rohre gem. EN 10255M / EN 10240 lagern wir in Österreich (Nähe 
Wels). Diese können wir ab einer Mindestmenge von 1 Bund (ca. 1.000 kg) mit prompter 
Lieferung oder für Selbstabholung anbieten.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Überblick über unsere aktuellen Liefermöglich-
keiten. Auch beschichtete Rohre können wir auf Anfrage liefern (verzinkt, Schutzlack, PE, 
3-Lagen PE, FBE, IPN8710, PU, etc.).
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We are an Austrian steel pipe trading company and we concentrate on procurement of 
steel pipes for our customers in Europe and South America. Through our close collaboration 
with manufactures in India, China, Iran and Turkey we are able to offer a wide range of 
welded and seamless steel pipes (black and galvanized). A separate procurement office in 
Shanghai/China supports our activities in quality supervision and transport logistics.

The steel pipes we supply are being used in many industries. Below please find just a few 
examples:

- building construction
- water and gas pipes
- sprinkler pipes
- line pipes
- construction pipes
- vehicle construction
- gates and fences
- ramming pipes
- drainage
- water well casings

Minimum quantities of 10 - 20 metric tons (1 x 20’ Container) per dimension can be supplied 
DDP Austria or on DDU basis to other European countries. Through a close cooperation 
with a stock holder in Shanghai for mainly seamless pipes we can - when available in stock 
- offer also smaller quantities starting from approx. 1 - 2 metric tons per dimension (min. 
total quantity should be 10 metric tons).

In Austria (near Wels) we stock welded, galvanized pipes acc. to EN 10255M / EN 10240. 
These can be offered for minimum quantities of 1 bundle (about 1.000 kg) with prompt 
delivery. Pick-up by the customer is also possible.

On the following pages please find our delivery program. Also coated  pipes can be 
delivered on demand (galvanized, varnish coated, PE, 3-layer PE, FBE, IPN8710, PU, 
etc.)

Corporate - Info
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Verzinkte Stahlrohre ab Lager Österreich (Nähe Wels)
 
In Österreich lagern wir

Geschweißte, verzinkte Stahlrohre

mit glatten Enden, druckgeprüft

in Güte S195T gem. EN 10255M, verzinkt nach EN 10240 bzw.

in Güte St 33-2 gem. DIN 2440, verzinkt nach DIN 2444

Galvanized steelpipes from stock in Austria (near Wels)
 
In Austria we stock

welded, galvanized steel pipes

plain ends, pressure tested

in quality S195T acc. to EN 10255M, galvanized acc. to EN 10240 resp.

in quality St 33-2 gem. DIN 2440, galvanized acc. to DIN 2444

 
Abmessungen/Dimensions

DN 25                    1”    33,7 x 3,2 x 6.000 mm

DN 32                    1 1/4”   42,4 x 3,2 x 6.000 mm

DN 40                    1 1/2”   48,3 x 3,2 x 6.000 mm

DN 50                    2”    60,3 x 3,6 x 6.000 mm

DN 65                    2 1/2”   76,1 x 3,6 x 6.000 mm

DN 80                    3”    88,9 x 4,0 x 6.000 mm

DN 100                  4”          114,3 x 4,5 x 6.000 mm

Produkte / Products
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Geschweißte Stahlrohre

hier eine Auswahl der lieferbaren Standards und Abmessungen 

Durchmesser: 21,3 - 3.000 mm / ½ “ - 120 “ 

Wandstärke: 3 - 25 mm 

Andere Abmessungen, Qualitäten und Beschichtungen auf Anfrage. 

Mindestmenge pro Abmessung: ca. 10 - 20 Tonnen 

Welded Steel Pipes

below please find a selection of available standards and dimensions 

Diameter: 21,3 - 3.000 mm / ½ “ - 120 “ 

Wall thickness: 3 - 25 mm 

Other dimensions, qualities and coatings upon request. 

Minimum quantity per dimension: about 10 - 20 tons

Standards

EN 10217 / 10219 / 10255 / 10240 / 10296 / 10305 

DIN 1615 / 1626 / 1628 / 2393 / 2394 / 2440 / 2441 / 2458 / 2460 / 2470 / 17175 

ASTM A53 

API 5L / 5CT 

www.stahlrohr.co.at    
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Produkte / Products

Nahtlose Stahlrohre

hier eine Auswahl der lieferbaren Standards und Abmessungen 

Durchmesser: 10 – 1.016 mm / ⅛ “ - 40 “ 

Wandstärke: 1,65 - 80 mm 

Andere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage. 

Mindestmenge pro Abmessung: ca. 10 - 20 Tonnen 

Seamless Steel Pipes

below please find a selection of available standards and dimensions 

Diameter: 10 – 1.016 mm / ⅛ “ - 40 “ 

Wall thickness: 1,65 - 80 mm 

Other dimensions and qualities upon request. 

Minimum quantity per dimension: about 10 - 20 tons 

Standards

EN 10210 / 10216 / 10240 / 10255 / 10297 / 10305 

DIN 1629 / 2391 / 2440 / 2448 / 17175 

ASTM A53 / A106 / A179 / A192 / A210 / A213 / A333 / A334 / A335 
 
API 5L / 5CT 

info@stahlrohr.co.at
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Metergewichte für Standardabmessungen gem. EN 10220 (teilweise)

Weight per meter for standard dimensions acc. to EN 10220 (partially)

info@stahlrohr.co.at
info@steelpipe.eu

Abmessungen / Dimensions

Wandstärke / wall thickness in mm

2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,4 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0 17,5 20,0 

21,3 0,952 1,08 1,20 1,32 1,43 1,57 1,71 1,86 2,01 2,12 

26,9 1,23 1,40 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 2,49 2,70 2,86 2,94 3,20 3,47 3,73 

33,7 1,56 1,78 1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54 3,77 3,88 4,26 4,66 5,07 5,40 

42,4 1,99 2,27 2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 4,93 5,08 5,61 6,18 6,79 7,29 7,99 

48,3 2,28 2,61 2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71 5,90 6,53 7,21 7,95 8,57 9,45 10,1 11,0 

60,3 2,88 3,29 3,70 4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 7,55 8,39 9,32 10,3 11,2 12,4 13,4 14,7 16,1 17,5 

76,1 3,65 4,19 4,71 5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,42 9,74 10,8 12,1 13,4 14,6 16,3 17,7 19,6 21,7 23,7 25,3 27,7 

88,9 4,29 4,91 5,53 6,15 6,76 7,57 8,38 9,37 10,3 11,1 11,5 12,8 14,3 16,0 17,4 19,5 21,1 23,6 26,2 28,8 30,8 34,0 

114,3 5,54 6,35 7,16 7,97 8,77 9,83 10,9 12,2 13,5 14,5 15,0 16,8 18,8 21,0 22,9 25,7 28,0 31,4 35,1 38,8 41,8 46,5 

139,7 6,79 7,79 8,79 9,78 10,8 12,1 13,4 15,0 16,6 17,9 18,5 20,7 23,2 26,0 28,4 32,0 34,9 39,2 43,9 48,8 52,7 59,0 

168,3 8,20 9,42 10,6 11,8 13,0 14,6 16,2 18,2 20,1 21,7 22,5 25,2 28,2 31,6 34,6 39,0 42,7 48,0 54,0 60,1 65,1 73,1 

219,1 10,7 12,3 13,9 15,5 17,0 19,1 21,2 23,8 26,4 28,5 29,5 33,1 37,1 41,6 45,6 51,6 56,5 63,7 71,8 80,1 87,0 98,2 

273,0 13,4 15,4 17,3 19,3 21,3 23,9 26,5 29,8 33,0 35,6 36,9 41,4 46,6 52,3 57,3 64,9 71,1 80,3 90,6 101 110 125 

323,9 20,6 23,0 25,3 28,4 31,6 35,4 39,3 42,4 44,0 49,3 55,5 62,3 68,4 77,4 84,9 96,0 108 121 132 150 

355,6 22,6 25,2 27,8 31,3 34,7 39,0 43,2 46,6 48,3 54,3 61,0 68,6 75,3 85,2 93,5 106 120 134 146 166 

406,4 25,9 28,9 31,8 35,8 39,7 44,6 49,5 53,4 55,4 62,2 69,9 78,6 86,3 97,8 107 121 137 154 168 191 

457,0 35,8 40,3 44,7 50,2 55,7 60,1 62,3 70,0 78,8 88,6 97,3 110 121 137 155 174 190 216 

508,0 39,8 44,8 49,7 55,9 62,0 66,9 69,4 77,9 87,7 98,6 108 123 135 153 173 194 212 241 

610,0 47,9 53,8 59,8 67,2 74,6 80,5 83,5 93,8 106 119 130 148 162 184 209 234 256 291 

711,0 69,7 78,4 87,1 94,0 97,4 109 123 139 152 173 190 215 244 274 299 341 

813,0 79,8 89,7 99,6 108 112 125 141 159 175 198 218 247 280 314 343 391 

914,0 89,8 101 112 121 125 141 159 179 196 223 245 278 315 354 387 441

1.016 99,8 112 125 135 140 157 177 199 219 248 273 309 351 395 431 491

1.067 131 141 147 165 186 209 230 261 286 325 369 415 453 516

1.118 137 148 154 173 195 219 241 273 300 341 387 435 475 542

1.219 150 162 168 188 212 239 263 298 328 372 422 475 519 591

1.422 196 220 248 279 307 348 383 435 493 555 606 692

1.626 252 283 319 351 399 438 497 564 635 694 792

1.829 319 359 395 449 493 560 636 715 782 892

2.032 399 439 499 548 623 707 795 869 992

2.235 483 549 603 685 778 876 957 1.093

2.540 624 686 779 885 996 1.089 1.243
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OTRISH GmbH
Kapuzinerstr. 27, 4020 Linz, AUSTRIA 
Telefon: +43 732 7855000, Fax: +43 732 7855009 
E-Mail: info@stahlrohr.co.at, Homepage: www.stahlrohr.co.at    

OTRISH GmbH
Shanghai Representative Office
Office 6B / 6th floor, Hongqiao Business Center, 
2272 Hongqiao Road, 200336 Shanghai - PRC
Phone: +86 21 62377103, Fax: +86 21 62377106 
E-Mail: info@steelpipe.eu, Homepage: www.steelpipe.eu

Austria

China


